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PRUFBERICHT
CHEMISCHE ANALYSE
Auftraggeber: Probennehmer:
MINERAL ABBAU GMBH Auftraggeber
Kreuth 333
A 9531 Kreuth

Probenart: Gestein : weitere Kennzeichnung: Gleisschotter
Entnahmeort: Bleiberg Bezug der Probe: -
Entnahmestelle: unbekannt Probenahme am: unbekannt
Stationierung: Sammelprobe ' Probeneingang am: 25.03.2020
Probenmenge: 40 kg Prifbeginn am: 27.03.2020
Probenverpackung: Kunststoffeimer Prifende am: 20.04.2020

" Angaben zur Prifung

Bei der Herstellung von Priifmengen aus der Laboratoriumsprobe gemsf EN 15002 finden unter anderem
Aufarbeltungsschritte wie Homogenisieren, Korngréienreduktion mittels Backenbrecher auf Siebdurchgang < 10 mm
und auf Siebdurchgang < 2 mm, Trocknen (Raumtemperatur und 105 °C), Mahlen (TOC, Konigswasseraufschluss,
GlOhveriust), Zentrifugation und Filtration Anwendung.

Ist im Pri}fbericht auf Seite 3 unter ,Zusammenfassung” die Trockensubstanz im Anlieferungszustand dargestellt,
wurde die Probe vor Beginn der chemischen Analysen luftgetracknet (max. 30 °C). Die Elution der, sofern erforderlich,
mittels Backenbrecher auf eine KomgréRe von < 10 mm gebrochenen Probe erfolgt gemaR EN 12457-4. Hierfiir wird
eine orginalfeuchte Probe mit Wasser (Verhiitnis: 100 g Probe/900 m! Wasser) 24 +/- 0,5 h {iberkopfgeschiittelt.

Bei einem Trockenrlickstand der Probe von < 82 M.-% berechnen sich die entsprechenden Einwaagen for die
Eluatherstellung nach den in der EN 124574 enthaltenen Formeln. Organische Parameter werden im zentrifugierten,
anorganlsche im zusétzlich durch einen 0,45-um-Membranfilter filtrierten Eluat bestimmt. Eine Blindprobe wird mit der
ersten Probenserie der Arbeitswoche durchgefiihrt. Der Kénigswasseraufschluss gemas EN 13657 erfolgt in einem
Mikrowellengerét in geschlossenen Geféflen an 0,5 g bis 0,6 g getrockneter und gemahlener Probe und
anschliefender Abirennung des festen Ritckstandes durch Filtration. Der Parameter KW-Index im Gesamtgehalt wird
gemaf EN 14039 mittels Gaschromatograph bestimmt, Die Bestimmung des Parameters PAK (16 Verbindungen)

im Gesamtgehalt erfolgt nach Extraktion in der Soxhlet-Apparatur bzw. mit Hilfe eines Systems zur beschleunigten
Losemittelextraktion (L6sungsmittel: Cyclohexan) mittels GC-MS. '

Anmerkung

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe. Die Vervielfltigung oder Versdffentlichung
von Prifberichien oder Teile davon bedarf einer schriftlichen Zustimmung der TPA GmbH., .
Es gelten die Geschifisbedingungen der TPA GmbH.

Untersuchte Proben werden nach Berichtslegung grundsétzlich entsorgt, so keine rechtlichen Bestimmungen Ober
Lagerungsfristen zum Zeitpunkt der Prifung hinsichtlich gegenst4ndlicher Probe existieren. :

Firmenbuch: FN 47681 w, LG Wr. Neuslagt, Sitz: Trumau, UID-Nr, ATU 14557505, DVR 0721239
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Ergebnistabelle Teil 1
Eluatgehalt
g Sl Grenzwerte
Parameter Elnhelt E?r::';" ap | FuBnote
pH-Wert - — = 9,46 §,6-120 ; =
{elektrische Leltfahigkelt (25 °C) ' mSfm 55 150
Aluminium (als Al = | mg/kg TM I 39 -
Antimon {als Sb) | mglkg TM <0,04 0,08
Arsen (als Ae) mg/kg TM _<0,08 0,5 |
‘i) Barum (s Ba) _ mgkgT™™ | <o 20
Blei (als Pb) mglkg TM < 0,02 0,5
Cadmium (als Cd) mg/kg TM < 0,003 0,04
Chrom gesamt {als Cr) - mg/kg T™M < 0,01 0,5
Eisep (als Fe) mg/kg TM 10 | = ]
Kobalt (als Co) ) | mokgTM | <001 1
Kupfer (als Cu) . - mg/kg T™M < 0,05 2
Molybdén (als Mo) ma/kg TM < 0,05 0,5 ]
Nicke! (als Ni) mg/kg TM <0,01 0,4
Quecksilber (als Hp) mg/kg TM < 0,001 0,01
Selen (als Se) mgkgTM | <007 | 01 |
Silber (als Ag) mg/kg TM <004 | 02
Zink (als Zn) mgkg ™™ | <0,1 __ |4
Zinn (ale Sn) mg/kg TM < 0,05 2
Ammonium (als N) mg/kg TM <0,5 8
Chlorid (als C1) mgikg T™M <10 | 80 [ |
) Cyanid leicht freisetzbar (als CN) mg/kg TM < 0,02 0,2
- Fluorid (als F) | mgkgT™ <5 10
Nitrat (als N) mg/kg T™ <1 100
Nitrit als N) o mglkgTM | o057 | 2
Phosphat (als P) mgfkg TM <0,15 s
Sufst (@ls S04) | mokg™™ | <5 | gm0 |
TOC (als C) T | mgkgTM <10 | so0 | |
EOX(akC) | mokg ™ <0t 03 [ »
Kohlenwassers.to-lendex | mg/kg TM___ <06 | 5 |
Phenolindex | meret| <oos | 1
amone_najlve Ten‘_Sid_e_.(;lgl_\ABAS) : _ . mglkg TM <02 L
Gesamtgehalt m, ol u Befoy BRI splpnpeeiolfly_How "
Grenzwerlg
Parameter Einheit EE‘;‘;’:“ *;;D"" Fultnote
Tockenswsenz | M% | a0 | — | |
Feuch:g;a‘ﬂ_ N el - 1 .M% 0,19 . g
Arsen (als As) | mexe™ | <0 | 200
Blel (ale Pb) | makg ™ v <10 | 50 |
Cadmium (als Cd) ) mokgTM | <o | 4 | |
e Fimenbuch: PN 47681 w, LG We. Neustad, Silz: Trumey, UIDr, ATU 14557409, DYR 0721209 = e
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Ergebnistabelle Teil 2
Gesamtgehalt

TIR[A
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T 7 |crenzwerd

Parameter Einheit E;ﬂr::';" D | Funete
Chrom gesamt (als Cr) mghgT™ | < 10“ ] 500 L T
Kobalt (als Co)_ “ n'rglkg ™| <5 " 50 I
Kupfer (als CI._JS_ 3 mg_/kg—TM B 95 _m__a) i ]
Nickef (als NI) | meke™ | <90 | s | |
al;;cksllgr?aﬁ-‘l;;" 1 mg/kg T™™ <0,1 2 =
Zink (als Zn) mokg TM | 15 w000 | |
TOC (els C) mg/kg ™M < aoo; 30000 N
BTEX | meka™ | <opos | & | »
I_(ohlanwa;serstoﬂ-lndex a - mg/kg T™M <15 | 500 ik
PAK (16 Verbindungen) mokg ™M | <o 20
Benzo{a)pyren B . mglkg T™M <_0.0_5 = 2
PCB (7 Verblndungen-) EQ_TP\;_ T,os ___; i ] 3)

|AD:inertabfalideponle

3)  Bestimmung wurde durch eine andere hierfiir akkreditierte Prifanstalt durchgefihat,

| 'Zusammenfas_sung

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiieBlich

auf die Uberbrachte Probe.

Verteiler (ohne Titel): Auftraggeber

Datum: 22, April 2020

DIpI.T_ Ing. B. Bolimann

Zeichnungsberechtigter:

Unterschrift:

Gé;amtveranhﬁrﬂic_r\er Leiter:
ing. M. Welxlbaum

Unterschrift:

Firmenbuch: FN 47681 w, LG Wr. Naustadt, Sitz: Trumau, UID-Nr. ATU 14557308, DVR 0721238
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Untersuchungsmethoden und Bestimmungsgrenzen
Beilage zu Priifakt: BW/2020/0732

’7 Eluatgehalt
Parameter ; Methode Prufanweisung: | Einheit | Bestimmungsgr.

pH-Wert ISO 10523:2008-12 |  095.10.006.043 — i '
elokirische Leltahigket (25 °C) EN 27868:1993-08 |  095.10.006.044 msim | 0
Aluminium (@ls A) ~ |eniso 118es:2000.05| 095.10.008.047 mgrkg T™M Y
Antimon (als Sb) - ENISO 11885:2009-05|  086.10006.047 | mghgTM 0.04

Arsen (als As) . ENISO 11885:2009.05|  095.10.006.047 | mghkg ™ | 008
Barium (als Ba) EN I1SO 11885:2009-05 095.10.006.047 _mglkg ™ 0,1 ]
Blel (als Pb) EN ISO 11886:2009-05|  085.10.006.047 | magikg T™M 0,02 ]
Cadmium (els Cd) L * |EN1so 11885:2000-05|  085.10.006.047 mglkg T™ 0,003

Chrom gesamt {(als Cr) EN (SO 11885:2009-0‘:5 085.10.006.047 mg’kg TM . 0,01

Eisen (als Fe) - ENISO 11685:2000-05 095.10.006.047 | mgkgT™™ | 0,4

Kobalt (als Co) - EN ISO 11885:2009-05|  095.10,006.047 | mg/kg T™ 0,01

Kupfer (als Gu) ENISO 11885:2009-05| 095.10.006.047 | mo/kgTM 005 .
Molybdan (als Mo) _ * |EN1SO 11885:2009-05|  095.10.006.047 | mgikg TM 0,05

Nicke! (als Ni) o EN {SO 11885:2009-05|  096.10.006.047 | mag/kg T™ 0,01
Quecksilber (als Hg) EN 1483:2007-04 095.10.006.036 | mghgT™ | o001
Selen (als Se) EN ISO 11885:2009-05|  085.10.006.047 | mgtkg TM 0,07

Silber (ats Ag) . "~ |ENIso 11885:2000.05|  085.10.006.047 markg T™ 0,04

Zink (als Zn)  |entso 11885:2008.05|  005.10.006.047 | mglkg T™ 0,1
Znn(@lsSn) ; ~ |ENISO 11885:2008.05|  095.10.006.047 | mgikig T™ 0,05
lnmorimaen) = |ENISO 11732:2005.02|  095.10.006.024 | magikg TM 05
Chlorid (als Cl) _ - |ENIsO 10[?;’4'11”09' 085.10.006.032 | mghkg T™M 10

Cyanid leicht freisetzbar (als CN) - o E_N_-Ig;aa:zms-os ' __0;;1.0_0_0(:626_ mg/kg TM N 0,02 e
Fluord @s F) o EN '5_0105‘304":2"“9' 095.10.006.032 m‘glkg w5
Nitat @lsNy ' ' ~ |ENIsO ﬁ‘;?;"‘- 7'55“’59_”; 085.10006.032 | mokgT™M | 1
Nt @ls Ny EN |sé_13395-1_9_9_s{_:7:' 095.10.006.025 .r_r;élrg_'rﬁ. T
Phosphat (als P} B ENISO 1 1515281‘2120”4’ 09510006027 | mgkaT™ | o015
Sulfet als 504) - (ENISOM0304-82008-| 005 10,006,002 }QQIEQT_M' s

TOC (als C) B | entssreer0s | o9s.10UPasb | mokgTM T
EOX (als C) e D";ﬁ%‘&%?" N __ exl-t;.r_r_\ = _rln_g/kg ™ | o1
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Untersuchungsmethoden und Bestimmungsgrenzen
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Fimenbuch: FN 47681 w, LG Wr. Neusladt. Sitz: Trumau, UID-Nr. ATU 14557308, DVR 0721239

Eluatgehalt

Parameter Methode Prifanweisung | Einheit | Bestimmungsgr.
Kohlenwasserstoff-Index i - |ENISO 8377-2:2000- | 095.10.UP47b | mgxg™ 06
 Phenolindex = "~ |en1so 14402:100009|  005.10.006.028 .r;glkg ™ J _o',o4
anfonenaklive Tenside (a_lsral?;AS) ) EN ISO 16265:2012-02|  095,10.006,022 | mgkg TM _ 0,2 T

Gesamtgehalt

Parameter Methode Prifanweisung | Einheit | Bestimmungsgr.
Trocksnsubstanz | EN14346:2008-12 095.10.UP24.a M% B TR
Feuchtegehalt : EN 14346:2006-12 | 095.10.UP24.8 T
Arsen (als As) o ~ |en1s0 11885:2000-05 095.10.006.047 malkg T™M 10
Blol {als Pb) T "~ |eniso11885:200905|  095.10.006.047 mglkg TM N
Cadmium {als Cd) e EN ISO 11865:2008-05|  085.10.008.047 | mglkg T™M ) 0,4 :
Chrom gesamt (als Cr) "~ |en1so 11685:2008-05| 095.10.006.047 | malkgTM 10
Koball (als Co) i EN ISO 11885:2009-05|  095.10.006.047 | m kg T™M 5
Kupfer {als Cu) : EN ISO 11885:2008-05|  005.10.006.047 ._m;;/l;g"l;ll . w
Nicket (als Ni) : EN ISO 118856:2000-05|  085.10.006.047 m&kg ™| 10 N
Quecksilber (als Hg)__-_ ¥ EN 1483:2007-04 i 095.10.006.036 mgkg T™ . 01
Zink (als zn) ‘ EN ISO 11885:2009-05|  085.10.006.047 ;gn:g-‘;hd_ w0
TOC (als C) ) | En13137:2001-08 095.10.UP42b mgrkg ™ w00
eTEXx L R E ISO 22155:2016-02 oo | malkg T™ e 0,05 .
Kohlonwasserstoftindex | en14039:2004-00 095.10.006.035 m_g'lk'_g ™ | 15 .
PAK (16 Verbindungen) ' 65”‘6““'-01200’2003: 095.10.UP49.d | mghg TM s
Benzofglpyren | ONORML 12002003 |  oo5 toupasg | mokgTM | 008
PCB (7 Verbindungen) : mw:zuua 095.10.UP628 | mghkg TM 005
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Labor Feffemitz

WerkstraRe 17a  Telefon +43 (0)4245/ 2670
A-9710 Feffemitz  Telefax +43 (0)4245/ 4527

GLEISSCHOTTER 31,5/63 - SCHOTTER |
Sieblinie nach LA - Versuch

Beilage zu: ATF/2020/0352; Versuch 1
Werk: BleibergiEP)
Siebdurchmssser [mm] Siebriickstand [M%] Siebdurchgang [M%]
.50 0 N 100
40 26 74
318 44 ) 30
o224 ; 12 18
16 dnth o e 16
112 1 o 15
8 1 14
4 1 13
2 0 13
1.6- 0 13
o 0 12
0,5 1 ) 12
0,25 1 10
0,126 2 9
_ 0,063 e 6.6
0,0 6,6 0.0
100

90
80
70
60 '
50 ‘ !
40 :
30 | | |
20 |

100 : - |
|

Durchgang [M%]

-
@

Schotter | (31,5/63) Sieblinie nach LA

10 4 : - ===
o ! '
0,063 0,125 0,25 0,% 1 16 2

——

Siebdurchmesser [mm}

—+o— Siebdurchgang [M%]

Datum: 06.05.2020

8 11,2 16 224 31,5 4050
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Werkstrafte 17 2 Telefon +43 (0)4245/ 2670 N ST, Bty = =S IA |
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GLEISSCHOTTER 31,5/63 - SCHOTTER |
Sieblinie nach LA - Versuch
Beilage zu: ATF/2020/0352; Versuch 2
Werk: Bleiberg (EP)
Siebdurchmesser [mm] Siebriickstand [M%)] Siebdurchggng [M%]
_ 50 0 i 100 N
40 27 73
31,5 44 28
224 9 19
16 3 16 s
1112 1 o 14
8 1 o 14
4 1 13
2 0 12
1,6 0 s— 12
. 0 - 12
0,5 1 R o 11 N
0,25 1 ; 10
0,125 2 8
i} 0,063 2,0 6.4
0,0 6,4 0,0
100
Schotter | (31,5/63) Sieblinie nach LA
100 — ——
| | L]
90 ‘ 1
e e e PR ‘
— 70 I | ' | ! '
® ; ,
£ 60 f .' i |
2 50 ' a |
2 . l
% 40 | ) |
| g | [
I 30 | ' [ ] |
| 20 | |
10 e < . & € >4 .
| 0 ' _ ‘ _ . | ‘ ‘
0,063 0,125 0,25 05 1 1,6 2 4 8 11,2 16 224 315 4OSOJ

|
Datum: 06.05.2020

Siebdurchmesser [mm}

—+— Siebdurchgang [M%]




