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PRUFBERICHT

La b o m u m m e r : BW I 20 20 I 02387

weltere Kennzelohnung: Glaisschotier
Bezug der Probe: .
Probenahme am: unbekannt

Probeneingang am: 25.09.2t20
Prtlbeginn am ZT.O3.ZAZ0

Prtlfende am: 20.01.2O2A

I

Auftraggeber:
MINERALABBAU GMBH
Kreulh 333

A 9531 Kreuth

_Anggben zuf Plqbg
Probsnart: Geetein

Entnahmeort Blelberg
Enlnahmestelle: unbekannt

Stationierung: Sammelproba
Probenmenge:40 kg

Probenverpackung: Kunststoffeimer

4ngabe! Zgr Prgfglg _

CHEMISCHE ANALYSE
Probsnnehmer:
Aufiraggeber

Beider Herstellung von Prüfmengen aus der Laboratoriumsprobe gemäß EN 1s002 finden unter anderem
Aufaöeltungsschrltte wie Homogenlsleren, .Komgößenredtiktion mittels Backenbrecher auf Siebdurchgang < 10 mmgd auf -Sie!{rchgang < 2 mm,Trocknen (Raumtemporatur und 105 'C), Mahlen (TOG, Königswasseiaufichluss,
Glühverlust), Zentrifugation und Flltration Anwendung.
lst im Pr{lfbericht auf Seite 3 unter,lusammenfassung'die Trockensubstanz im Anliefsrungszrstrand dargestellt,
wupg {e Probe vor Beglnn derchemischen Analysen luftgetrocknet (max. 30 'C). Die Eluti-on dqr, sofern-erforölicn,
mittels Backenbredter auf eine Komgröße von < 10 mm gebrochenen Probe erfoigt gernäß EN ü4574. Hterfür wird
ging grginalfeuchte Probe mil Wasser (Verhältnls: 10-0 g Probe/900 ml WasserlZi +L O,S tr tiUerliopfgeschutteti. 

-'

Beieinem Trockenrilckstand der Probe von <82M.J/o berechnen sich die entiprechenäen Enwaagen fOr dle
Eluatherstellung nadr den in der EN 124574 enthallenen F_91m91n, Organisdre Parameterwerddim zentrifugierten,
anorganlsche lm atsädich durch einen 0,4$.1r_m-Membranfilter ffltdertän Elual bestimmt. Eine BllndproO" wiraäif Cäl
ersten Probenserie derArbeitswochs d-ur-chgeführl. Der-Könlgswasseraußchluss gemäß EN 13657'erfofgt in einim
Mikro-lv.ellengerät in geschlossenen Gefäßen an 0,5 g bis 0,6 g getrockneter und gimahlener probe und
anschließender Ablrennung des festen R{te*standeJdurch Filfätion. Der Parameter KW-lndex im e-samtgehalt wird
gemäß EN 14039 mittels Gaechrgqqlo9r.anlr be_slimmt. Die Bestimmung dqq Parameters pAK (16 Verbindün!"nl
im Gesamtgehalt,ertÖlgt nach Extraktion inder Soxhlet-Apparalur bzw. mlt ttitte elnes Systemslur beechteunT$e;
Lösemlttelextraktion (Lösungsmittet: Cyctohexan) mttteb GC-MS.

Angnerkuryg
Die Profergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe- Die_Vcrvielfältigung oder Veröffentlichung
von Prüfberlshten oder Teile davon bedarf einer schrifllichen Zustinmung der TpA GmbH. 

- -
Es gelten die Geschäflsbedingungen der TpA GmbH.
Untersuchte Proben werden nach Berichtslegung grundsälzlich entsorgt, so keine rechllichen Bestimmungen über
Lagerungsfrlsten zum Zeitpunkt der Früfung hinsiihtlich gegenständlicier Probe existieren.

Firmonbuch: FN 47681 w, lc Wr. N6u!l€dt, Sih: TMäu_ UlLNr, AlU 11iSZ30A, DVR 0?21299
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Ergebnistabelle Teil 1

Eluatgehalt

TOC (als C)

EOX (als Cl) < 0,1

Kohlenwesserslofü lndex

Phenolindex mg/kg TM < 0.04

anionenaklive Tenside (als MBAS) mg/kg TM < 0.2 ,|

PäramGter

Trocksnsubslanz

Feuchlegehalt

Arsen (als As)

Bloi (als Pb)

cadmlum (als Cd) I

-
zu

La bornu m me r :BW 12020 I 02387

J'

I

I

i

5ll0

0,3

5< 0,6

I

IAD

Grenai/€ft(
Ergcbnh

Probr IAD
FußnoteEinheltParameler

0,40 8,5 - t2,0pH-wort

mS/m 5,5 15{'ol€ktrisch€ Leftfählgkeft (25 "C)

Aluminium (als Al) mdts TM

rng/kS Tf*l
--l'9.-

< 0.ll{ 0,08lntlmon (ds Sb)

mg/kgru ( 0,08 0,5Ar6€n (als A6)

< 0,1 20mS/kS TMgailum (aß Ba)

< 0,02 0'ömgitrgTMBlei (als Pb)

mCkgT'1ü < 0,003 0,04Cadmium {als Cd)

mg/kg TM < 0,01 0,iChmm gesaml (als Cr)

mgßgTMEisep (als Fe)

mgßgTM < 0,01

lr0

I

2mg/kg TM { 0,05

Kobalt {als Co)

Kupfer (al8 Cu).

mS4(S TM < 0,05 0'5Molybdän (als Mo)

0,.1mgngTM < 0,0tNiokel (als Ni)

mgßgTM < 0,001 0,01Quecksilber (als Hg)

mg/kg Tlt, < 0,07 0,1Selcn (ala Se)

mgßg TMSilber (als Ag)

Zlnk (als Zn) mgd(g TM

mgßg TM

< 0,04

< 0,05

0,2

I 1

2Zinn (ale Sn)

mgks TM < 0'5 86mmsniurn (als N)

<10 800mg/kg TMChlorid (als Cl)

mdkg TM < 0,02 012CyanH lsicht fr€isetzbar (ale CN)

mg/kg TM <6 t0Fluorid {als F}

mgßg TM <1Nltrat (als N)

mg/kg TMNitrlt (als N)

< 0,15

0,057

mg/kg TM

mg/kg TM <5

t00

2

5

1000

Phosphat (als P)

Sufat (als So4)

<10mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

0,19

<10

M%

100M%

<10

Einheil

T{lIy
mg/kg TM

Ergebnle
Probe

mgrks rM 
i

( 0,4

Fhmenblci. FN 4764t w. LG Wr. Nöu6läd1, Sile: iruruu, UlD Nr. ÄTU 14557309, DVR 07eie39

Fußnole



TPA Gesellschaft filr Qualitätssicherung und lnnovation GmbH
A-2521 Trumau, Bahnslraße 1 a

Tel +43(0)2253 60888 600
Umweltanalytik

Seile 3 von 3 Labomum me r : BW I 2020 102387

Ergebnistabelle Teil2

IAD: lnerbbfalldeponle

s) Beslimmung wurde durch eine anderp hierfür akkredilierte Prtilandalt durchgofilM,

Zusammenfassu

Grenarsrlr
Parameler Einheit Ergebnia

Probe IAD
Fußnole

Chrom gessmt (als Cr) mg/kgTM <10 500

Kobalt (als Co) mg/kg TM <5 50

Kupfer {als Cu) mg/kg iln 05 500

Nicftel (als Nl) mgn(g TM <10 500

Qusck6llber (als l-lg) mgftgru < 0,1 2

Znk (als Zn) mgßg TM t5 1000

TOC (als C) mg/kg TM < 3000 :tooo0

BTEX mS/kg TM < 0,05 5 3)

Kohbnwasseßtofi-lndex rnSftSTM <15 500

PAK (16 Veölndungen) mg/ks TM < 0,5 20

Benzo{a)pyren mg/kg TM 2

PCB (7 Verblndungon) nrg,kS TM

< 0,05

< 0'05 I 3)

,)

Dlo Untersuchungsergebnisae beziehen sich aurschlicßlich
auf dle llberbrachtc Probe.

Verteller (ohne Titel); Auftraggeber

Datum: 22. Aprll20äg

Zeichn ungsberechligter:

Dlpl..lng. B. Bollmann

Unterschrift

Gesamtverantwortlicher Leiter:
lng. M. Welxlbaum

Unterschrift:

Fimonbs*: FN 17681 w. lc wi l{euGlsdt, Sitz: Trumau, UtD.Nr. ATU 14557308, DVR 0ZZ123!
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Ammonium (al6 N)

Chlorid (als Cl)

Cyanld lelchl freis€trbar (als CN)

Fluorld (als F) 1 0304-1
03

Nitral (als N)

Phosphat (als P)

Sulfat ials SO4)

TOC (als G)

Untersuchun gsrnethoden und Bestimmungsgrenzen

Beilage zu Prüfakt: 8W202010732

0,03llg tilll

EN tSO tZ38O:2O13OO

EN ISO

FN ßö 095.10.006.032

EN ISO 13395:199647 095.10.006.025

EN ISO 15681-2:2004-

EN lS0 10sM-1:2009.
03

095.'10.006.027 0,15

095.10.006.032 I

EN 1484:1997-05 095.10.UP43.b 10

38409, Teil exlern 0,1984-09

eite 1 von 2
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Eluatgehalt

Parameler Melhode Prüfanweisung Einhelt Bestimmungsgr,

pH-Werl ISO 10523:200&tz 0s5.10,008.043

0,telekülschs Lehfähigkeit (25 'C)

Äumlnium {als Al)

EN 27888i1993.09 095.10.006.044 mS/m

EN ISO 11805:2000-05 095.10.006.M7 mSAS'fi{ 0,t

A,nlinon (alt Sb) EN ISO 1188512009-05 095.10.006,047 mgn(g TM 0,0t

Arsen (als Ae) EN lSO tlBB52009{5 095.10.006,047 mg/kgTM 0,0E

Barlum (als Ba) EN l$O 11885:2ü)9.05 095.10.O0€.047 mg/kg TM 0'l

Blel (als Pb) EN ISO 11885:2009-05 095.10.006,047 mg/kg TM 0,02

Cadmlum (als Cd) EN ISO 11885:Z]0t{5 095.r0.006,047 mg/kg TM 0,003

Chrom gesamt (als Cr) EN ISO I 1885:2009-05 095.10.006.047 mg/kg TM 0,01

trrlEisen (ah Fe) EN lSo 118851200$05 095.'t0.006.047 mdkg'rfM

Kobalt (als Co) EN ISO 11885:200$05 095.10.00s.047 mg/kg TM 0,0't

Kuptsr (als Cu)

Molybdän (als Mo)

EN ISO 11885:2m905 096.10.006.047 mdksTM 0,05

EN ISO I 1885:2009-05 095.10.006.047 mgn(g TM 0,05

Nicket (als Ni) EN ISO 11885:2m8'05 095.10.006.047 mg/kg TM 0,01

0,00rOuec*silber (als Hg) EN 1483:2007-{X 095.10,006,036 mgftg TM

Selen (als Se) EN ISO I1885:2fl)$05 095.10.006.M7 mS/kS ru 0,07

Sllber (at6 Ag) EN ISO 11885:200&05 095.10,006.047

095.10.006.047

mgnq TM 0,04

Zink (als Zn) EN lso 11885:200$05 mgftg TM 0,r

Zinn (als Sn) EN ISO 11885:2fl)8-05 095.10.006.047 ng/kg TM 0,05

0r5EN ISO 11732:2005-02 095.10.006.024 tng/kg TM

EN ISO 10304-ii2009-
03

095.'t0.006.032

095.10.006.026

095.'10.006.032

mgft,g TM 10

mg/kg TM

mg/ks TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mgikg TM

0,02

5

mg/kg TMEOX (als Cl)
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Untersuchungsmethoden und Bestimmungsgnenzen

Beilage zu Prüfakt: BWl2O2Ol0732
-

0.0s

r5

0,5

KohlenwasserBtoff-l ndex

PAK (16 Veöindungen)

exlern

EN 14039:2004-09 09s.10.006,035

L 1200:2003-
01

095.10,UP49.d

L 1200:200+
01

095.10.UP49.d mgkg TM

095,10,UP62.a mg/kg TM

Seite 2 von 2

Rmerbuch: FN 47681 w, LG W. Newlrdl. Sitz: TrurEu, UIO+lt. AI U 1455730s, DvR 07f t23S

Benzo(a)pyren

PGB (7 Verbindungen)

0,0ö

0,05

Eluatgehalt

Parameter Metlrode Prüfanweisung Einheit Besllmmungsgr

Kohlenwasserstoff'lndex
EN ISO 9377-2:2000-

10
095.10.UP47.b

EN lSO 14402:1s99{9 095.10.006.028

mSI(g TM

mg/kg TM

0,6

Phonollndex 0,04

anlonenaklive Tenside (als MBAS) EN ISO 1626s:2012{2 095,10.006,022 mgA.g TM 0,2

Gesamtgehalt

Einheit Beetlmmungsgr,Methode PrtlfanweisungPerameter

M%EN 14346:2006-12Trocl(snsubstanz 095.10.UP24.a

095.'10.uP24.a M%EN l.13{6:2006-,l2Feuchleg€halt

EN ISO 11885:2009{5Arscn (als As) 10

10EN ISO'11885:2009t)5

095.10.006.047

095.10.006.047

mg/kg TM

mgfl(g TMBlel (als Pb)

EN ISO 11085:2(X)S{5 095.10.008.0,17 mg{kg TM 0'{Cadmium (als Cd)

ms/kg TM 10EN ISO 11885:200$05Chrom gesamt (alö Cr) 09s.10,006.047

095.10.006.047 mgfiqg TM 5EN ISO 1'1885:200$05Kobalt (als Co)

EN ISO 11885:200&05 095.10.006,fi7 mg/kg TMKupfer (als Cu)

EN ISO 11885:2009{5 095.'t0.006.047 mgßg TM

t0

t0Nlckel (els Ni)

095.t0.006.036 mg/kg TM 0,1EN 1483:2007-MOuecksllber (als Hg)

EN ISO 11885:200945Zink (als Zn)

EN 13137:2001-08

095.10.006.047

095.10.UP42.b

mgn(gTM

mglkg TM

t0

3000TOc (als C)

ISO 22155:2016.02 ms/kg TMBTEX

mg/kg TM

mgftg TM
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Labor Feffemitz

Werkstraße 17 a
A.9710 Fefiemitz

('' '\

GLEISSCHOTTER 31,5/63 - SCHOTTER I

Siebllnle nach LA - Versuch
Beilage zu:
Werk:

0,063 0,125 0,25

ATF 12020 I 0352; Ve rsuch 1

Schotter I (31,5/63) Sieblinie nach LA

0,5 I 1,62 4

Siebdurchmesser lmml

-'+- Siebdurchgang [M%]

( 100

90

80

70
ä€

ä60
oFso
0tEe40
o

30

20

10

0

SiebdckstandSlebdurchmesser

_ ._?,7
16

-- 112 - '

9_.4
2

_ 1,9

--_--__1_
- 0,5

9e?
0,1ei
0,063

50

40

31 ,9

15

14

13

19

13

12

12

19
o

g.g

0,0

100

74

30

19

16

100

Datum: 06.05.2020

8 11,2 16 22,4 31,5 4050
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GLEISSCHOTTER 31,5/63 - SCHOTTER I

Sieblinie nach LA - Versuch
Beilage zu: ATFl202An352; Versuch 2
Werk:

0,063 0,125 0,25

Schotter I (31,5/63) Sieblinie nach LA

( 100
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7o

60
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E.
l',c
E
9)
t

o

0,5 1 1,62 4

Slebdurchmssser Imml

-+-- Siebdurchgang [M7o]

Siebdurchmesser [mm] Siebrückstand tM%l Siebdurchgang [M%l
50

40

q15

2*2t4

16

11-2

q

4

2

1r.9

I

o'Q

0,25

0,125

g,-999

0,0

0

27

44

o

3

1

1

1

0

0

0

1

1

2

2_,Q

6,4

100

?9
2,8

19

16

14

l4
't9

12

1?

12

11

10

8

g-,1

0,0

100

Daturn: 06,05,2020

8 11,2 16 22,4 31,5 4050


