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PRUFBERICHT

Vereinfachte Petrographie des Jakoministeinbruchs im
Notschgraben

1. AUFTRAGGEBER: TPA Gesellschaft fir Qualitatssicherung und Innovation
Werkstralle 17a
A-9710 Neu-Feffernitz

2. AUFTRAGSDATUM: 03.07.2019

3. ALLGEMEINES:

Material: Gesteinsmaterial der Korngruppe 0/32
Entnommen: -
Entnahmestelle: - eingelangt: 03.07.2019

Die Priifergebnisse bezishen sich ausschilefiich auf die untersichie Probe.
Die Vervielfaltigung oder Verdffentliichung von Priifoerichten oder Teile davon bedarf ainer schriftlichen Zustimmung der TPA GmbH, Es gellen die Geschafisbedingungen der TPA
GmbH. Untersuchte Proben warden nach Berichislegung grundsétziich entsorgl, so kaine rechilichen Bastimmungen iiber Lagerungsfristen zum Zeilpunkt der Prilfung hinsichtlich

gegenstandlicher Probe existieren. Eirie Lagerung gegen Gebihr ist vom Auftraggeber dert zu b
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1. Aligemein

Die folgende petrographische Beschreibung, gemi ONORM EN 932-3 (2004), bezieht sich auf die
am 03.07.2019 von der Firma TPA Feffernitz an die TPA Trumau iiberbrachte Probe. Dabei handelt
es sich um lockeres Gesteinsmaterial der Korngruppe 0/32 im erdfeuchten Zustand.

2. Geographische Lage

Der Steinbruch befindet sich an der orographisch rechten Seite des Notschbaches. Dieser Notsch-
bachgraben ist die NS-Verbindung zwischen dem Bleiberger Hochtal und dem Gailtal. Dieses stellt
sich im Bereich des Abbaues als ein tiefer Einschnitt mit Engstellen dar. Der Abbau erstreckt sich auf
190 Hohenmeter von. 750m S.H (LandstraBe) bis auf 940 m S.H. Der Steinbruch ist in der OK
1:50:000, Blatt 200, eingezeichnet und kann mit den Koordinaten 46°37'0.41"N und 13°36'45.41"E
beschrieben werden.

*Hultendor!

Abb. 1 Gelbe Markierung zei

gt den Tagebau Jakoministeinbruch (Google Earth 2018)
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe.
Die Vervielfdltigung oder Verdffentlichung von Priifberichten oder Teile davon bedarf einer schriftlichen Zustimmung der TPA GmbH. Es gelten die Geschiftsbedingungen der TPA

GmbH. Untersuchte Proben werden nach Berichislegung grundsétzlich entsorgt, so keine rechtlichen Bestimmungen {iber Lagerungsfristen zum Zeitpunkt der Priifung hinsichllich
gegensténdlicher Probe existieren. Eine Lagerung gegen Gebiihr ist vom Auftraggeber gesondert zu beauftragen.
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3. Regionale Geologie

Urspriinglich hat es sich um einen tholeitischen Basalt gehandelt, welcher seine Genese in der Um-
gebung eines kontinental Rifting erfahren hat. Anschliefend wurde das Gestein im Rahmen einer
orogenen Phase metamorph iiberpriigt, wobei die Beanspruchung im Bereich einer Griinschiefer — bis
Amphibolitfazies lag. Wahrend dieser orogenen Phase erfolgte auch die Brekzierung des Gesteins
und infolge von tektonischen Bewegungen dessen Verfrachtung an die Erdoberfliche. In weiter Folge
transgredierten tuffitische und marine Sedimente (Tonschiefer, Sande und Fossilien) tiber das Ge-
steinsvorkommen, welches anschliefend nochmals in eine Tektonik einbezogen wurde uns seine —
heute sichtbare- tiberkippte Faltenstruktur bekam.

Geologisch wird diese Gesteinsserie als ,,Badstubbrekzie“ bezeichnet, die petrographische Bezeich-
nung ist ,,Amphibolitbrekzie*

Das ca. 8km lange und 2km breite Karbon von Notsch ist nérdlich des Gailtales zwischen der Windi-
scher Hohe und der Villacher Alpe situiert. Es ist allseits von alpidischen tektonischen Linien be-
grenzt. Im Norden wird es durch eine dextrale Seitenverschiebung als Fortsetzung des Bleiberger
Bruches, im Stiden durch Seitenverschiebungen gegen die ausgediinnte Lamelle des Nétscher Granit-
zuges bzw. das Gailtalkristallin begrenzt. Im Osten ist die Situation aufgrund fehlender Aufschliisse
unklar, im Westen keilt das Notscher Karbon tektonisch aus. Anhand der Fossilien im Zwischen-
schiefer kann das Alter der Gesteine dem Namur zugewiesen werden.

Die im Steinbruch abgebauten Hartgesteine sind als Bildung eines Kontinentalhanges zu verstehen,
in welchen die ozeanischen Basalte einbezogen wurden. Durch Rutschungen am Kontinentalabhang
ist die Basaltdecke zerbrochen (Unterschied zwischen ersten und zweiten Zug der Badstub — Forma-

tion). In den Ruhephasen zwischen den Rutschungen kam es zur Ablagerung der Siltschiefer (Zwi-
schenschiefer, obere Schiefer)

Der Jakoministeinbruch ist in der Badstub — Formation situiert, wodurch diese sehr gut aufgeschlos-
sen ist.

Im Steinbruch lassen sich folgende Schichtglieder erkennen
- Nordlicher Zug Badstub Formation

- Zwischenschiefer. Ein 15-20m miéchtiger fossilfithrender Zwischenschiefer. Die Fossilien

zeigen einen guten Erhaltungszustand und belegen dadurch die geringe Metamorphose (An-
chimetamorphose) der Gesteine

- Siidlicher Zug der Badstub — Formation
- - Obere Schiefer

Die Formation der Badstubrekzie zeigt im Steinbruch ein EW streichen und fallt gleichméBig mit 35-
40° nach Siiden ein. Die Lagerung des Gesteins wird durch eine NNE — SSW streichende, steilste-

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die untersuchte Probe.
Die Vervielféltigung oder Veréffentlichung von Prilfberichien oder Teile davon bedarf einer schriftiichen Zustimmung der TPA GmbH, Es gelten die Geschaftsbedingungen der TPA
GmbH. Untersuchte Proben werden nach Berichtslegung grundsitztich entsorgt, so keine rechilichan Bestimmungen Uber Lagerungsfristan zum Zeitpunkt der Priifung hinsichtlich
gegensténdlicher Probs existleren. Eine Lagerung gegen Gabiihr ist vom Auflraggeber dert zu beauft
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hende Verwerfung durchschnitten. Die laterale Verwurfsweite gemessen am sog. Zwischenschiefer
betréagt ca. 50m

Die Brekzienpakete sind 10-20m méchtig und zeigen eine massige Ausbildung. Der hangende Kom-
plex zeigt eine schichtige bis dickbankige Ausbildung. Durch die NS gerichtete Klufitektonik neigen
die Gesteine der Hangendabfolge zu blockig-stiickigen Bruchformen. Die markanten und z.T.
verharnischten rotgeféarbten Blitter auf den einzelnen Etagen streichen in NS-Richtung, sind steilste-
hende und meiste bergwirts gerichtet.

Das Gestein ist als Amphibolitbrekzie zu bezeichnen und wird unter der Bezeichnung Diabas gehan-
delt.

Palscozoikum des Drauzuges

- Tonschiefer (Stockenboler-Graben,
7 Palagozolkum)

Konglomerat und Sandstein, Tonschiefer
(Pslland-Foige)

Konglomeret und Sandetetn
(Erlachgraben-Foige)

Tonsohisfer (Erluchgraben-Folge)

Tonschinfer, Kalk (Notschgraben-Folge)

Konglomerst und Sandstein
(Notachgraben-Folge)

Badstubbrekzie

f .. RaNpdmwaA O\ a
Abb. 2: Auszug aus der geologische Karte Blatt 200 Amoldstein 1: 50 000; roter Punkt markiert den Steinbruch, Geologische Bundes-
. anstalt 1977

4. Mineralogie und Petrographie

Das iiberbrachte Material wurde mineralogischen Untersuchungen mittels XRD unterzogen. Die
Durchfiihrung der Untersuchung erforderte den iiblichen, fiir diese Priifung notwendigen, préparati-
ven Aufwand (texturabhéngige und texturfreie Aufnahmetechniken) gemi ONORM B 4810 und

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieftlich auf die untersuchte Probe.
Die Vervielféltigung oder Verdffentlichung von Priifberichten oder Teile davon bedarf einer schrifllichen Zustimmung der TPA GmbH. Es gallen die Geschéfisbedingungen der TPA
GmbH. Untersuchte Proben werden nach Berichtslegung grundsitzlich entsorgt, so keine rechtlichen Bastimmungen iiber Lagerungsfrisien zum Zeitpunkt der Priifung hinsichtlich
gegensténdlicher Probe existieren. Elne Lagerung gegen Gebiihr ist vom Aufiraggeber ge: t zu beaufiragen.
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erfolgte an der Fraktion < 0,02 mm. Die petrographische Beschreibung und Differenzierung erfolgten
jeweils an den Fraktionen > 8§ mm.

Makroskopisch kann an der {iberbrachten Probe zwischen Amphibolit, Amphibolit mit Eisen(hydr-
Joxiden und Brekzie unterschieden werden. Der Amphibolit ist durch seine griine bis griin-graue Far-
be zu erkennen. Er ist durch seine auffallend hohe Dichte und kleine schwarze Minerale (Hornblen-
den) deutlich zu erkennen. Der Amphibolit zeigt kleine Verwitterungsspuren durch rétliche Ei-
sen(hydr-)oxide. Es koénnen untergeordnet auch kleine rote Partien erkannt werden, dabei handelt es
sich um kleinere Harnischfléchen, welche teilweise sogar als Spiegelharnische ausgebildet sind. Ei-
nige Kluftfiillungen sind mit Feldspéten verfiillt, auch sind immer wieder hellgriine Chloritflichen zu
sehen. Das Gestein ist geschiefert und bricht iiberwiegend stiickig und vereinzelt plattig. Die Korner
sind sehr angular ausgebildet. Die Amphibolite mit Eisen(hydr-)oxiden weisen eine griine und rote
Farbe auf. Die Komponenten sind zum Teil gebandert. Die Kérner brechen zumeist stiickig, zu Teil
auch plattig und sind ausschliellich sehr angular ausgebildet. Einen geringen Anteil der Probe ma-
chen brekzidse Komponenten aus verschiedenen Amphibolitbruchstiicke aus. Diese sind rot und griin
und angular ausgebildet. Harnsichfldchen und Eisen(hydr-)oxide sind auch zu erkennen.

Abschlieflend kann das Gestein als Amphibolitbrekzie bezeichnet werden.

Gestein/Mineral Anteil in M.-%
Amphibolit 71,4
Amphibolit mit Eisen(hydr)oxiden 27,5
Brekzie 1,1

Tab. 1: Prozentuelle Angabe [M.-%] der vorkommenden Gesteine bzw. Minerale

Labornummer: 19 4332:

19_4332 Quarz Plagioklas | Kalifeldspat Kalzit Dolomit | Amphibol | Serpentin

Gesamt 16 14 7 1 6 35 0
<63 um 8 12 0 11 0 41 0
Kaolinit | Glimmer | Chlorit | Vermikulit | Smektit paxed
Layer
Gesamt 0 Sp 21 0 0 0
<63 pm . 0 Sp 28 0 0 0

Tab.: 2 Relative Anteile der Minerale in der Fraktion > 8 mm sowie der Fraktion <0,02 mm

Im Vergleich der Gesamtfraktion zu der Fraktion < 63 pm kommt es in der Fraktion < 63 pm zu ei-
ner Abreicherung von Quarz Kalifeldspat und Dolomit, dabei ist eine Anreicherung von Kalzit, Am-
phibol und Chlorit zu vernehmen.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die untersuchte Probe.
Die Vervielféltigung oder Verdffentlichung von Priifberichten oder Teile davon bedarf einer schriftlichen Zustimmung der TPA GmbH. Es gelten die Geschaftsbedingungen der TPA
GmbH. Untersuchte Proben werden nach Berichtslegung grundsitzlich entsorgt, so keine rechtlichen Bestimmungen {iber Lagerungsfristen zum Zsitpunkt der Priifung hinsichtlich
gegensténdlicher Probe existieren. Eine Lagerung gegen Gebijhr ist vom Auftraggeber gesondert zu beauftragen.
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Die Resultate der chemischen Analyse mittels Rontgenfluoreszenzanalyse sind der folgenden Tabelle
(Tab.3) angegeben

Oxid Anteil in M.-%
Si02 47,28
TiO2 1,66
Al203 14,3
Fe203 13,71
Mn304 0,22
MgO 6,9
CaO 8,22
Na20 2,62
K20 0,49
P205 0,17
SO3 0,04
V205 0,06
Cr203 0,02
_SrO 0,01
ZrO2 0,01
BaO 0,01
NiO 0,01
CuO 0,03
ZnO 0,02
PbO 0
HfO2 0,01
LOI 3,15

Tabelle 3: Elemetoxidverteilung in Massenanteil

Die chemische Analyse untermauert die Ergebnisse der mineralogischen Untersuchung. Bei dem
Probenmaterial handelt es sich um eine Amphibolitbrekzie.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe.
Die Vervielfaltigung oder Veréffentiichung von Priifberichten oder Teile davon bedarf einer schriftlichen Zustimmung der TPA GmbH, Es gelten die Geschaftsbedingungen der TPA
GmbH. Untersuchte Proben werden nach Berichtslegung grundsétzlich entsorgl, so keine rechtlichen Bestimmungen iiber Lagerungsfristen zum Zeilpunkt der Priifung hinsichtlich
gegensténdlicher Probe existieren. Eine Lagerung gegen Gebiihr isl vom Auftraggeber gesondert zu beauftragen.
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5. Schlussbemerkung

Minerale, die auch in asbestférmigen Varietiten gemil Ssterreichischer Chemikalienverbotsverord-
nung 2003, bzw. EU-Asbest-Richtlinie 2003/18/EG auftreten kénnen (definierte Minerale der Ser-
pentin- und Amphibolgruppe), wurden mittels Réntgendiffraktometrie, makroskopischer und mikro-
skopischer Untersuchung nicht identifiziert.

Andere Minerale gesundheitsschidlicher Art oder Dosis, wie beispielsweise Realgar oder Auripig-
ment, konnten in der untersuchten Probe ebenfalls nicht festgestellt werden.

Mit freundlichen Griilen

Christopher Kollmann MSc

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe.
Die Vervielflligung oder Veréffentiichung von Priifberichten oder Teile davon bedarf einer schriftlichen Zustimmung der TPA GmbH. Es gellen die Geschéfisbedingungen der TPA
GmbH. Untersuchte Proben werdeh nach Berichtslegung grundsatzlich entsorgt, so keine rechilichen Bast gen Gber Lagen fri zum Zaitp der Prifung hinsichilich

gegenstandlicher Probe existieren. Eine Lagerung gegen Gebiitr isl vom Auftraggeber ¢ 1zu beaufiragen.
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