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PRUFBERICHT

Bestimmung des Reibungsbeiwertes
nach Polieren und des Widerstandes gegen Zertrummerung
. gemal der EN 13043

PSV - Wert, LA-Wert
Labor-Nr. 2019/4400

1. AUFTRAGGEBER: Mineral Abbau GmbH

Werk Lahntal’
Lahntal 6
A-6300 Wérgl

2. BAUVORHABEN: Steinbruch Lahntal

3. AUFTRAGSDATUM: 06.05.2019

4. ALLGEMEINES:

Material: Lahntal 8/11 G3
Entnommen: 06.05.2019
von: Praxmarer Thomas, Mitarbeiter der TPA

Entnahmestelle: Abwurfkegel/Aufschtittung
eingelangt: 20.05.2019

Prifzeitraum: - 20.05.2019 bis 19.06.2019
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5. BESCHREIBUNG DER VERSUCHSDLIRCHFUHRUNG:

Die Ermittlung des Reibungsbeiwertes nach dem Polieren erfolgt gemaR der ONORM EN 1097,
Teil 8.

Von der Laborprobe, welche kornformbereinigt wurde, wurden vier Prifkérper hergestellt. Vom PSV
Kontrollgestein Herrnholzer Granit wurden vier Priifkérper hergestelit.

An den polierten Prifkdrpern wurde mittels Pendelgerat der unkorrigierte Polierwert ermittelt.

Die Auswertung der Priifergebnisse erfolgte gemalt der ONORM EN 1097, Teil 8.

Die Berechnung des PSV korrigiert erfolgt PSV =S + 54 -C,

Die Ermittlung des Widerstandes gegen Zertrummerung von groben Gesteinkérnungen erfolgt ge-
mé&R der ONORM EN 1097, Teil 2, Abschnitt 5, mit dem Los Angeles Prifverfahren. Gepriift an der
Kornklasse 8/11. Die Auswertung der Priifergebnisse erfolgte gemaR der ONORM EN 1097, Teil 2.

6. PRUFERGEBNISSE:

Widerstand gegen Polieren gemaREN 1097-8

Einzelergebnisse: , Laborprobe | Kontrollgéstein
Priifkérper Nummer 1 2 3 4 1 2 | 3 4
Einzelwerte © 420 | 41,0 42,0 42,0 56,0 53,0 56,0 55,0
Miitelwert der Einzelwerte 41,5 42,0 54,5 55,5
Mittelwert der Mittelwerte ' 41,8 _ 55,0

PSV korrigieit (PSY Wert) . 41

Widerstand gegen Zertrimmerung gemaRk EN 1087-2, Abschnitt 5

LA Koeffizent Priifkérnung 8/11 Sollwert
Prﬁfergebnis [M-%)] : 22 <25
Z % ¢
M Blrkfellner .
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