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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. 

Die Vervielfältigung oder Veröffentlichung von Prüfberichten oder Teile davon bedarf einer schriftlichen Zustimmung der TPA GmbH. Es gelten die Geschäftsbedingungen der TPA 
GmbH. Untersuchte Proben werden nach Berichtslegung grundsätzlich entsorgt, so keine rechtlichen Bestimmungen über Lagerungsfristen zum Zeitpunkt der Prüfung hinsichtlich gegen-

ständlicher Probe existieren. Eine Lagerung gegen Gebühr ist vom Auftraggeber gesondert zu beauftragen. 

Firmenbuch: FN 47681 w, Handelsgericht Wien, Firmensitz: Wien 
UID-Nr. ATU 14557308, DVR 0721239 
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P R Ü F B E R I C H T 
 

Bestimmung des Karbonatgehalts 0/4 Sand - Lahntal 

TPA Labor-Nr. (Wien) 18_0196 

 
 
 

1.  AUFTRAGGEBER:   

   

    
    

 

 
2. BAUVORHABEN: - 

 
 
3. AUFTRAGSDATUM: 21.01.2019 

 
 
4. ALLGEMEINES:   
 

Material:  Sand  Körnung:  0/4 
 
Entnommen: 16.01.2019 von: Praxmarer Th. 
 
Entnahmestelle: - eingelangt: 21.01.2019 
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5. VERSUCHSDURCHFÜHRUNG: 
 
Der Karbonatgehalt der übergebenen Probe wurde mittels Scheiblerbestimmung gemäß 
ÖNORM L 1084 ermittelt.  Hierzu wurde ein repräsentativer Teil der ofengetrockneten Probe 
mittels Kugelmühle für die Messung aufbereitet. Die Karbonate wurden durch Salzsäure zer-
setzt. Das dabei entstehende Kohlenstoffdioxid (CO2) wurde gasvolumetrisch erfasst.  
Die Durchführung der Messung erforderte den üblichen, für diese Prüfung notwendigen prä-
parativen Aufwand gemäß ÖNORM L 1053. 
 
 
6. ERGEBNIS: 
 
Die Probe 0/4 Sand Lahntal enthält 100 % CaCO3 (gerundet als ganze Zahlen). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
  
  C. BEGUSCH, MSc 
 


