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1 Allgemein

Am 19.03.2020 beauftragte die Firma MINERAL ABBAU GmbH die Firma TPA
Gesellschaft fur Qualitatssicherung und Innovation GmbH. mit der Durchfiihrung einer
Eignungspriifung am Oberbauschotter Kérnung | (31,5/63,0), ex. Jakoministeinbruch,
gemal technischen Lieferbedingungen fiir Oberbauschotter [13] unter Berlicksichtigung
der ONORM EN 13450 [1] respektive ONORM B 3133 [2].

2 Angaben zur Probe

Es wurden ca. 500 kg Material der Kérnung 31,5/63 in verschlossenen
Schwergutsicken in die TPA Uberstellt. Die Proben trafen am 20.03.2020 in der TPA
ein.

Weiters wurden vom Auftraggeber zehn Wiirfel mit einer Kantenlénge von ca. 7 cm, fiir
die Bestimmung der Verwitterungsbesténdigkeit Gbergeben.

Die Probenahme erfolgte von der Firma MINERAL ABBAU GmbH durch Herm Winkler
Robert.
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3 Untersuchungsgang und Ergebnisse

3.1 Probeteilung
Die Durchfiihrung der Probeteilung, zum Erhalt der Me3proben, erfolgte geman
ONORM EN 932-1 [3] mittels Viertelverfahren.

3.2 Korngrofenverteilung, Feinkorn und Feinstkorn

Die Bestimmung der KorngrifRenverteilung, sowie des Fein- bzw. Feinstkorn erfolgte
mittels NaRsiebanalyse, an einer Teilprobe mit einer Masse von ca. 150 kg, gemaR
ONORM EN 933-1 [4].

Tabelle 1: Korngroflenverteilung, Siebweite W in mm, Durchgang D in M%

W | 800 | 630 | 50,0 | 40,0 31,6 | 224 0,5 0,063

D| 100 100 75 33 5 2 0,3 0,1
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Abbildung 1: KorngrofRenverteilung

Feinkorn < 0,5 mm: 0,3 M%

Feinstkorn < 0, 063 mm: 0 1M%
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3.3 Kornformkennzahl
Die Bestimmung der Kornformkennzahl erfolgte an der Kornklasse 31 5-50 mittels
Kornformschiebelehre gemaR ONORM EN 933-4 [5).

L_:__— _ ) Kornfonnkennz_:::h_l-él:gw .

3.4 Kornldnge
Die Bestimmung des Anteils der Kérner mit einer Lange > 100 mm erfolgte an der
Kornklasse 31,5-63,0, mit einer Massen von ca. 40 kg, gemak ONORM EN 13450 [1].

Komlange > 100 mm: 1,2 M%

3.5 Los-Angeles-Versuch

Die Bestimmung des Widerstandes gegen Zertrimmerung mittels des Los-Angeles-
Wertes erfolgte an der zusammengesetzten Kornklasse 31,5-50,0 gemaf ONORM EN
1097-2 [6] bzw. DNORM EN 13450, Anhang C [1].

| ST Los-Angeles-Ké;fﬁ—zieﬁ; L;l_\néz 13 -y B J

3.6 Schlagzertriimmerung

Die Bestimmung des Widerstandes gegen Zertrimmerung mittels dem Schlagversuch
erfolgte an der Kornklasse 31,5-40 gemaR ONORM EN 1097-2 [6] bzw. ONORM EN
13450, Anhang D [1].

Tabelle 2: Schlagzertrimmerung

Versuch Schlagzertrimmerungswert
SZrs
1 13,16 %
2 13,55 %
_ 3 13,27 %
SZrs im Mittel 13,3 %
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3.7 Rohdichte
Die Bestimmung der Rohdichte erfolgte an je 10 Kémern aus den Kornklassen
40,0-50,0 und 50,0-63,0.gemaR ONORM EN 1097-6, Anhang B [7].

Tabelle 3: Rohdichte Kornklasse 40,0-50,0

Versuch Rohdichte
3,01 Mg/m?
2,98 Mg/m?
2,96 Mg/m?®
2,92 Mg/m?
2,91 Mg/m?
2,93 Mg/m*
2,99 Mg/m?®
2,97 Mg/m?®
2,94 Mg/m?
) 1 292M /m?

Mittel | 2,95 Mgim?®

olelmNo|o|slwiro]|-

Tabelle 4: Rohdichte Kormnklasse 50,0-63,0

Versuch Rohdichte

2,97 Mg/m?
2,96 Mg/m?*
2,98 Mg/m?®
2,96 Mg/m®
2,97 Mg/m?
2,98 Mg/m?*
2,95 Mg/m?®
2,96 Mg/m®
2,99 Mg/m?

2,91 Mg/m?
Im Mittel 2,96 Mg/m®

QIR NN =

-
(=]
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3.8 Wasseraufnahme
Die Bestimmung der Wasseraufnahme erfolgte an je 10 Kérmern aus den Kornklassen
40,0-50,0 und 50,0-63,0 gemak ONORM EN 1097-6, Anhang B {7].

Tabelle 5: Wasseraufnahme Kornklasse 40,0-50,0

Versuch | Wasseraufnahme

0,16 %
0,13 %
0,20 %
0,24 %
0,19 %
0,21 %
0,16 %
0,22 %
0.25 %
0,30 %

Im Mittel 0,21 %

ol|©|®|N[oio s |win| -

Tabelle 6: Wasseraufnahme Komklasse 50,0-63,0

Versuch | Wasseraufnahme

0,19 %
0,18 %
0,16 %
0,10 %
0,28 %
0,14 %
0,17 %
0,19 %
0,13 %

10 0,23 %
Im Mittel i 0,18 %

QW RINOO||WN|—
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3.9 Verwitterungsbesténdigkeit

Die Bestimmung der Druckfestigkeit erfolgte an ie zehn Wiirfel, mit einer Kantenlange
von ca. 7 cm, vor und nach Frost-Tau-Wechsel gemé ONORM EN 1926 [9].

Die Bestimmung der Verwitterungsbesténdigkeit erfolgte an zehn Wiirfel, mit einer
Kantenlénge von ca. 7 cm, durch 25 malige Frost-Tau-Wechselbeanspruchung geman
ONORM B 3123, Teil 2 [8].

Tabelle 7; Druckfestigkeit normal zur Schichtung, vor FTW

Probekbrper | Druckfestigkeit
[MPa]
88,1
105,2
97.1
91,3
118,3
90,5
84,3
116,0
95,4
10 99,6

Im Mittel 98,4 MPa

OO N N[N

Tabelle 8: Druckfestigkeit normal zur Schichtung, nach FTW

Probekérper | Druckfestigkeit
[MPa]
92,1
108,7
02,9
99,4
98,7
80,0
91,2
104,5
1091
| 10 94,3

Im Mittel 98,1 MPa

O RPN D|WIN|—=
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Tabelle 9: Verwitterungsbestandigkeit

Wiirfel | Wasseraufnahme | Wasseraufnahme Zunahme Massenverlust
vor FTW nach 25 FTW Wasseraufnahme nach 25 FTW
1 0,3 M% 0.3M% 0,0 M% 0,2 M%
2 0,2 M% 0,3 M% 0,1 M% 0,2 M%
3 01M% 0.3 M% 0,2 M% 0,1 M% i
4 0,3 M% 0.4 M% 0,1 M% 0,2 M%
5 0.2 M% 0,3 M% 0,1 M% 0,2 M%
6 0,3 M% 0,3 M% 0,0 M% 0,1 M%
7 0,3 M% 0,5 M% 0,2 M% 0.2 M%
8 0,1 M% 0,1 M% 0,0 M% 0,3 M%
9 0,2 M% 0,2 M% 0,0 M% 0,2 M%
10 0,2 M% 0,3 M% 0,1 M% 0,2 M%

Massenveriust nach 25 FTW: 0,2 M%

o

Tabelle 10: Gegenliberstellung der Druckfestigkeiten vor und nach FTW,
Festigkeitsabfall

Mittelwerte

Festigkeit vor 256maligem FTW 98,4 MPa
Fostigkeit nach 25maligem FTW | __ 98,1 MPa__

Festigkeltsabfall 0,5 %

3.10 Widerstand gegen Frost-Tauwechsel

Die Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tauwechsel erfolgte an der
Priifkérnung 31,5-63,0 mit sechs Einzelversuchen gemaf ONORM EN 1367-1 [10] bzw.
ONORM EN 13450, Anhang F [1].

Tabelle 11: Massenverlust durch FTW

Parameter Messwert
Ausgangstrockenmasse 18.0829g |
Endtrockenmasse 18.0409 g

[ Beurteilung des RUckstangles unauffélli_g

Massenveriust 0,23 %

8/13




Bericht ATF/2020/00352 vem 06.05.2020
Eignungspriifung gemaf technischen Lieferbedingungen fiir Oberbauschotter unter Beriicksichtigung der
ONORM EN 13450, respektive ONORM B 3133
Oberbauschotter I; Jakoministeinbruch

3.11 Besténdigkeit gegen Magnesiumsulfat — Kristallisationsversuch
Die Durchfiihrung des Kristaliisationsversuches erfolgte an der zusammengesetzten
Komklasse 31,5-50,0 gemaR ONORM EN 1367-2 [1 1] bzw. ONORM EN 13450,
Anhang G [1].

L Magnesiumsulfatwert MS: 0,44 % ]

3.12 Abriebfestigkeit

™\

Die Bestimmung des Widerstandes gegen Verschielf} erfolgte mittels des Micro-Deval-

Versuches an der zusammen
1097-1 [12] bzw. ONORM E

gesetzten Kornklasse 31,5-50,0 gemiR ONORM EN
N 13450, Anhang E [1).

Tabelle 12: Micro-Deval

Versuch Micro-Deval-Koeffizient
MpeRB
1 13,3 %

3.13 Chemische Anforderungen
Die Gehalte im Feststoff (Gesamtgehalte) und im Eluat sind im beigelegten Priifbericht
+CHEMISCHE ANALYSE; Labornummer BW/2020/02387* ersichtlich.
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4 Zusammenfassung und Bewertung

4.1 Zusammenfassung und Bewertung hinsichtlich technischer
Lieferbedingungen fiir Oberbauschotter

Tabelle 13: Zusammenfassung und Gegentiberstellung mit Anforderungswerten geman
technischen Lieferbedingungen fiir Oberbauschotter

Merkmal Kornung Parameter Messwert | Anforderung" Bewertung |
KorngréRenverteilung 31,5/83,0 ! 80 mm 100 M% . 100
63 mm 100 M% 95-100
50 mm 75 M% 65 - 95
40 mm 33 M% " 30-60 entspricht
31,5 mm 5M% | 1-25
22,4 mm 2M% | 0-3 |
31,5/50 70 M% = 50
Feinkorn 31,5/63,0 <0,5 mm 0,3 M% <1,0% entspricht
Feinstkorn 31,56/63,0 < 0,063mm 0,1 M% <10% entspricht
Kornlange 31,5-63,0 - 1,2 M% <6,0% entspricht
Kornformkennzahl S| 31,5-50,0 — 9% 5-30% entspricht
Los-Angeles-Koeffizient LA | 31,5-50,0 --- 13 % <22% entspricht
Schlagzertriimmerung S2 31,6-40,0 - 13,3 % 22 % entspricht
Rohdichte 40,0-50,0 - 2,95 Mg/m® | anzugeben entspricht
50,0-63,0 —- 2,96 Mg/m?® anzugeben entspricht
Wasseraufnahme 40,0-50,0 0.21% <0,5% entspricht |
50,0-63,0 0,18 % - £05% entspricht
Verwitterungsbestindigkeit Wiirfel Druck vor FTW 98,6 MPa anzugeben
Druck n, FTW 98,1 MPa anzugeben entspricht
Festigkeitsabfall 05% anzugeben
Widerstand gegen Frost- 31,5-63,0 Massenveriust 0.23 % anzugeben entspricht
Tauwechsel C
Kristallisationsversuch .| 31,5-50,0 Mg-Sulfatwert 0,44 % anzugeben entspricht
Abriebfestigkeit 31,5-50,0 Micro-Deval 13 % =16 % entspricht
Gesleinskennzahl | 31,5-50,0 — 14,7 anzugeben entspricht
Chemische Anforderungen 31,5/63,0 siehe siehe entspricht
Prifbericht © | Priifbericht

7 gemal technischer Lieferbedingungen Oberbauschotter [13]
" Priifbericht mit der Labornummer BW/2020/02387 (ist diesem Bericht beigelegt)
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4.2 Zusammenfassung und Bewertung hinsichtlich ONORM B 3133

Tabelle 14: Zusammenfassun

g und Gegenlberstellung mit Anforderungswerten geman

cksichtigung der

"

ONORM B 3133
Merkmal Kémung | Messwert Kategorie Anforderung?) | Bewertung
KorngréRenverteilung 31,5/63,0 Siehe Tabelle 1 D D entspricht
Feinkorn 31,5/63,0 0,3 M% A B entspricht
Feinstkorn 31,5/63,0 0,1.M% A A B entspricht
Kornlange 31,6-63,0 1,2 M% A B,C entspricht
Kornformkennzahl Si 31,5-50,0 9 Slss3 Slsi3o entspricht
Es-Angeles-Koefﬂziem LA | 31,5-50,0 13 LArp14 LArs20, LARs24 entspricht
Schilagzeririimmerung S 31,6-40,0 13.3% SZra14 SZrp18, SZrp22 entspricht
Rohdichte 40,0-50,0 2,95 Mg/m? - anzugeben entspricht
50,0-63,0 2,96 Mg/m? - anzugeben entspricht
Wasseraufnahme 40,0-50,0 021 % — <05% entspricht
60,0-63,0 0,18 % — <0,5% entspricht

? geméR ONORM B 3133 2]
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