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1 Allgemein

Am 19.03.2020 beauftragte die Firma MINERAL ABBAU GmbH die Firma TPA
Gesellschaft für Qualiiätssicherung und lnnovation GmbH. mit der Durchführung einer
Eig nungsprüfung am Oberbauschotter Körnung I (31,5/63, 0), ex. Jakoqinisleinbruch,
gehan technischen Lieferbedingungen für Oberbauschotter [13] unter Berücksichtigung

oer ÖNoRM EN 13450 [1] respektive oNoRM B 3133 [21.

'f

q*)

2 Angaben zur Probe

Es wurden ca. 500 (g Material der lörnung 31,5/63 in verschlossenen
Schwergutsäcken in die TPA überstellt. Die Proben trafen am 20.03.2020 in der TPA

ern.
Weiters wurden vom Auftraggeber zehn Würfel mit einer Kantenlänge von ca. 7 cm, für

d ie Bestl mm ung de r Verwitte ru ngsbestä nd igkeit übergeben.

Die Probenahme erfolgte von der Firma MINERAL ABBAU GmbH durch Herm Winkler
Robert,

2113
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Oberbauschotler I Jakoministeinbruch

3 Untersuchungsgang und Ergebnisse

3.1 Probeteilung
Die Durchführung der Probeteilung, zum Erhalt der Meßproben, erfolgte gemäß
ONORM EN 932-1 [3] mittels Viertelverfahren.

3.2 Korngrößenverteilung, Feinkorn und Feinstkorn
Die Bestimmung der Komgroßenverteilung, sowie des Fein- bzw. Feinstkom erfolgte
mittels Naßsiebanalyse, an einerTeilprobe mit einer Masse von ca. 150 kg, gemäß
öruonu EN e33-1 [4].

Tabelle 1: Komgrößenverteilung, Siebweite W in mm, Durchgang D in M%

rq,0 G40

rmtrlrltnnl

Abbilduns :l : Korngrößenverteilung
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Feinkorn < 0,5 mm:0,3 MoÄ

Feinstkorn < 0,063 mm: 0,1 M%
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(

Kornformkennzahl Sl:9

3.4 Kornlänge
Die Bestimmung des Anteils der Körner mit einer Länge > 100 mm erfolgte an der
Komklasse 31,5-63,0, mit einer Massen von ca. 40 kg, gemäß ONORM EN 13450 [1J.

Komlänge > 100 mm:I,2|lYo

3.5 Los-An geles-Versuch
Die Bestimmung des Widerstandes gegen Zertrümmerung mittels des Los-Angeles-
Wertes erfolgte an der zusammengeselzten Kornklasse 31 ,5-50,0 gemäß ONORM EN
1097-2 [6] bzw. ÖNORM EN 13450, Anhang C I1l.

Los-Angeles-Koeffizient LAng: I 3

3.3 Kornformkennzahl
Die Bestimmung der Kornformkennzahl erfolgte an der Kornklasse 31,5-50 mittels
Kornformschiebelehre gemäß ÖruOnU EN 933-4 I5].

3.6 Schlagzertrümmerung
Die Bestimmung des Widerstandes gegen Zcrtrümmerung.mittels dem S.chlagversuch
erfolgte an der Komklasse 31,5-40 gemäß ONORM EN 1097-2 [6] bzw. ONORM EN
13450, Anhang D [1].

ö

Täbelle 2: Schlagzertnimmerung

Versuch Sch lagzertrü mmerungswert
SZne

1 13,16 %
2 13,55 %
3 13,27 0/o

SZne im Mittel 13,3 %
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*l*?ll'fl",:1h",. Rohdichte e.fotgte an ie 10 Kömern aus den Kornktassen
40,0-50,0 und 50,0-63,0.9emäß ÖNORM EN 1097-6, Anhang B [7].

Tabelle,j: Rohdichte Komklasse 40,0-50,0

c)

Versuch Rohdichte
1 3.01 Mc/m3
2 2.98 Mq/m3
3 2,96 Ms/m"
4 2,92 Mg/ma
5 2.91 Mo/m3
6 2.93 Mo/m3
7 2,99 Ms/m3
I 2.97 Mg/m3
I 2.94 Mo/m3
10 2.92 Mq/m3

lm ilittel 2,95 MglmE

Versuch Rohdichte

1 2.97 Mslm3
2 2.96 Mq/m3
3 2.98 Mq/m3
4 2,96 Ms/mg
5 2.97 Mo/m3
6 2.98 Mq/mg
7 2.95 Mq/m3
I 2,96 Ms/m3
I 2.99 Mo/m3
10 2.91 Mq/mg

lm lllittel 2,90 illglmt

Tabelle 4: Rohdichte Komklasse 50,0-63,0

! i.

\l

5113



Bericht AT F 12020100352 vom 06.05.2020
Eignungsprüfung gemäß tech.nischen Lieferbedingungen für 9berbauscholter unter Berücksichtigung dor

ÖruonnilEN 13450, respektive ONoRM B 3133
Oberbauschotter I ; Jakom inisteinbruch

3.8 Wasseraufnahme
Die Bestimmung der Wasseraufnahme erfolgte an je 10 Körnern aus den Kornklassen
40,0-50,0 und 5b,0-63,0 gemäß ÖruOnU EN 1097-6, Anhang B [7].

n

Tabelle 5: Wasseraufnahme Kornklasse 40,0-50,0

Versuch Wasseraufnahme

1 0,16 %
2 0,13 a/o

3 a,20 0/o

4 0.24 o/o

5 0,19 %
6 0.21olo
7 0.16 Yo

I o.22Ya
I o,25 0/o

10 0,30 %

lm Mlttel 0,21olo

Ta bellg,6 : Wassera ufna hme Komklasse 50, 0-63, 0

Versuch Wasseraufnahme

1 Q,19 0/o

2 0,18 %
3 0.16 0/o

4 0,10 %
5 0,28 0/o

6 o,14 a/o

7 0.17 %
I 0,19 %
I 0J3 %
10 a,23 0/a

lm lllittel 0,18 o/o

{i
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3.9 Verwitteru n gsbeständ ig keit
Die Bestimmung der Druckfestigkeit erfolgte an je zehn Würfel, m1 einer Kantenlänge
von ca. 7 cm, vor und nach Frost-Tau-wcchsel gemäß oNoRM EN 1926 [9].Die Bestimmung der Verwitterungsbeständigkeiierfolgte an zehn Würfel, miieiner
[ltlT]?!9: -v-ol 

ca. 7 cm, durch 25 maligeFrost-Tau--Wechsetbeanspi j"r'rnä gemäß
ONORM B 3123, Teil 2 [B].

Tabelle 7; Druckfestigkeit normal zur Schichtung, vor FTW

Probekörper Druckfestigkeit
TMPaI

1 89,1
2 105,2
3 97.1
4 91,3
5 119,3
6 90,5
7 84,3
I 116,0
I 95,4
10 99.6

lm Mittel 98,4]ttlPa

Tabelle 8: Druckfestigkeit normal zur Schichtung, nach FTW

Probekörper Druckfestigkeit
lMPal

1 92.1
2 109,7
3 92,g
4 99.4
5 98,7
6 90,0
7 91,2
I 144,5
o 109,1
10 94i3

lm Mittel 98,1 MPa

7J13
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Tabelle 9 : Verwitterungs beständigkeit

Tabelle 10: Gegenüberstellung der Druckfestigkeiten vor und nach FTW,
Festigkeitsabfall

Mittelwerte
Festiokeit vor 2Smaliqem FTW 98,4 MPa
Festiqkeit nach 25malioem FTW 98.1 MPa

Festigkeltsabfall o,5o/o

3.1 0 Widerstand gegen Frost-Tauwechsel
Die Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tauwechselerfolgte an der
Prüfkörnung 31;5-63,0 mit sechs Einzeiversuchen gemäß ÖNORM EN 1367-1 [10] bzw.
ONORM EN 13450, Anhang F [1J.

Tabelle !1; Massenverlust durch FTW

Parameter Messwerl
Ausgangstrockenmasse 18.082,9 o
Endtrockenmasse 18.040,9 s
Beurteiluns des Rückstandes unauffällis

Massenverlust 0,23olo

Würfel Wasseraufnahme
vor FTW

Wasseraufnahme
nach 25 FTW

Zunahme
Wasseraufnahme

Massenverlust
nach 25 FTW

1 0.3 Mo/o 0,3 M% 0.0 Mo/o o,2Mo/s
2 a,2 Mo/o 0.3 M% 0,1 M% O,2Mo/o

3 0.1 Mo/o 0.3 Molo a,2Mo/o 0.1 Mo/o

4 0.3 M% 0,4 M% 0.1 M% o.2Mo/o
5 o,2Mo/o 0.3 Mo/o 0.1 Mo/o 0.2 M%
6 0,3 M% 0.3 M% 0,0 Mo/o 0.1 Mo/o

7 0.3 Mo/o 0,5 M% 0,2Mo/o O.2Molo
I 0.1 M% 0,1Mo/o 0.0 M% 0.3 M%
o 0,2 Mo/o o,2Mo/o 0.0 M% 0.2 M%
10 0,2Mo/o 0.3 Mo/o 0,1 M% 0,2ti,IlYo

Massenverlust nach 25 FTW: A,2üolo

8t13
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l: 1 1 Beständig keit gegen Magnesi umsulfat - Kristall isationsversuch
Die Durchfülrrung des KrisräilisationJversytglgrforgt" * a"rrr.rrr"nJ"rlut*n
Komktasse 31,5-s0,0 gemäß öttonu rN 1362-2 tlii;=*. oNoRM EN 134s0,Anhang c I1l.

3.12 Abriebfestigkeit
Die Bestimmung des Widerstandes gegen verschleiß erfolgte rnittels des Micnr-Deval-
ve rsuches a n der 

11 l1m meng esetzteÄ r<o m krasse i r 
"s-Ä0, 

ä g ääää öi.r oäin.E ru10s7-1 [12lbatt. öruonna Eru-tg+so, Anhanj e t1i 
-

Tabelle 12: Micro-Deval

!, 1 3- Chemische Anforderungen
Die Gehalte im Fests{of-(Gesamtgähafte) und im Eluat sind im beigelegten pnifbericht
,, C H E M I S C H E ANALYS E ; La born ü mmer'gWZ AZO nä3ilii e rsichilich.

Versuch M ic ro.Deval-Koeffi zienf
MoeRB

1 1 o/o

3 13,4

iloeRB im Mittel 13 olo

ulfatwertMagnesiums trts o/o0'4{.

9/1 3
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4 Zuaammenfassung und Bewertung

4'1 Zusammenfassung und Beweilung hinsichflich technischer
Lieferbedin gungen für Oberbauschotier

Tabelle 13: Zusammenfultng und Gegenüberstellung mit Anforderungswerten gemäß
technischen L iefe rbed i ngungen fü r oberbäuschotter

) gemäß technischer Lieferbeding ungen Oberbauschotter [1 3l1) Prüfbericht mit der Labornumm er 8Wl2O20/02387 (ist diesem Bericht beigelegt)

Merkmal Körnung Parameter Messwert Anfordenrna Bewertuno
Korngrößenverteilung 31,5/63,0 80 mm 100 Mo/o 100

entspricht

63 mm 100 Molo 95 - 100

50 mm 75Mo/ 65-95
40 mm 33 M% 30-60

31,5 mm 5M% 1-25
22,4mm 2MoÄ 0-3
31,5/50 70Mo/o >50

Feinkorn 31,5/63,0 < 0,5 mm o,3M% < 1,0 0/o entspricht
Feinstkorn 31,5/63,0 < 0,063mm 0,1 M'/o < 1,0 0/o entspricht
Kornlänge 31,5-63,0 1,2Mo/o <6,0% entsprichl
Kornformkennzahl Sl 31,5-50,0 I o/o 5-30o/o entsprichl
Los-Angeles-Koeffizient LA 31,s-50,0 13 o/o 3 22o/o entspricht

SZ 31,5-40,0 13,3 0/o s 22 o/o entspricht
Rohdichte 40,0-50,0 2,95 Mg/m3 anzugeben enlspiicht

50,0-63,0 2,96 Mg/m3 anzugeben entspricht
Wasseraufnahme 40,0-50,0 0,21 o/o so,5% entspricht

50,0-63,0 o,1g o/o <0,5% entspricht
Verwitteru ngsbestä nd igkeit Würfel Druck vor FTW 99,6 MPa anzugeben

entsprichtDruck n, FTW 98,1 MPa anzugeben
Fesligkeitsabfalt 0,5 % anzugeben

Widerstand gegen Frost-
Tauwechsel

31,5-63,0 Massenverlust 0,23% anzugeben entspricht

Kristallisationsversuch 31,5-50,0 Mg-$ulfatwert 0,44 0/o anzugeben entspricht
31,5-50,0 Micro-Deval 13 o/o s 16 o/, entspricht

Gesleinskennzahl 31,5-50,0 14,7 anzugeben entsprichl
Chemische Anforderungen 3'1,5i63,0 siehe

Prülbericht t)
siehe

Prüfbericht t)
entsprichl

1 0/13
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öuoRu
Oberbauschotter unter Berücksichtigung der

ONORM B 3133
l; Ja

lv,,

4.2 Zusamrnenfassung und Bewertung hinsichflich öNoRM B 3133

Tabelle 1 4: 
ffiSfr il"Jt;ff|tn 

u nd cegenüberstelung mit Anforderungswerren semä ß

gemäß oRM B 3133 [2I

tt l\rr Kömuno Messwert- Katesode AniordErunoF
Korngrößenverteilung 31,5/63,0 Siefie Tabelle 1 D D entspricht
Feinkorn 31,5/ö3,0 0,3 M70 A B entspricht
Feinstkorn 31,5/63,0 0,1.Mgo A A,B entsprichtKornlänge 31,5-63,0 1,2Mo/o A B,C entspricht
Kornformkennzahl Sl 31,5-50,0 I Slsra Slsßo entsprichl
Los-Angeles-Koaffizienl LA 31,5-50,0 13 LAnsf4 LAne2O, LAne24 entspricht

sz 31,540,0 13,3 0/o SZnsl4 SZng18, SZne22 entspricht
Rohdichte 40,0-50,0 2,95 Mg/m3 anzugeben entspricht

50,0-63,0 2,96 Mg/m3 anzugeben entsprichtWasserauftiahme 40,0-50,0 0,21 o/o
< 0,5 o/o entgpricht

50,0-63,0 0,18 0/o
< 0,5 o/o entspricht

11t13
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